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Technisches Datenblatt
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Technische Daten

Die Pfl anzbehälter werden möglichst direkt am Einbauort mit 
Wasserpfl anzensubstrat bis wenige cm unter der Oberkante 
befüllt. Die Wasserpfl anzen werden anschließend ausgetopft  
und in den Behälter eingesetzt. Zum Abschluss wird eine Deck-
schicht mit Kieseln aufgebracht, die ein Ausspülen des Wasser-
pfl anzensubstrats verhindert. Danach kann der Pfl anzbehälter 
bündig mit dem umgebenden Substrat im Teich eingelassen 
werden.

Anwendung

UV-stabilisiertes Vlies
90 x 40 x 14 cm
grün
ca. 40 Liter (ohne Kieseldeckschicht)
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Pfl anzbehälter groß (90 x 40 x 14 cm)

Pfl anzbehälter groß (90 x 40 x 14 cm)

Auch eine punktuelle Bepfl anzung des Bodenfi lters von 
Schwimmteichen ist nun sehr einfach möglich. Beim Einbau 
der Pfl anzbehälter sollten diese möglichst bündig mit dem 
umgebenden Teichsubstrat abschließen. 
Der Pfl anzbehälter groß eignet sich für 5-6 Sumpf- oder 
Unterwasserpfl anzen.

Hinweis

Die re-natur Pfl anzbehälter für Wasserpfl anzen sind aus 
grünem, wasserdurchlässigem und uv-stabilisiertem Vlies 
gefertigt. Gefüllt mit Wasserpfl anzensubstrat (Art. Nr. 85100) 
werden so die idealen Wachstumsbedingungen gegeben.

Verwendung


