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Technisches Datenblatt
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Technische Daten

1600 Watt
230 V
45 - 620° C
335 x 90 mm
56 mm
1 kg

Leistung
Spannung

Temperatur
Abmessung (L x Ø)

Handgriff  Ø
Gewicht
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Heißluft gerät Triac AT digital

Heißluft gerät Triac AT digital

• Temperatur elektronisch stufenlos einstellbar
• Luft menge elektronisch stufenlos einstellbar
• Geräuscharm

Hinweis

• Zur Reparatur von Autoplanen und Zelten, Verschweißung 
von PVC Fußbodenbelägen und Linoleum

• Für die Verarbeitung aller thermoplastischen Harmateria-
lien im Kunststoff - und Behälterbau

• Zum Einbau in Maschinen und an Förderbändern
• Beim Einsatz in Reparaturwerkstätten zur Reparatur von 

Kunststofft  eilen an Automobilien und Motorrädern
• Zum Einsatz bei elektromechanischen Arbeiten

Verwendung

Das Heißluft gerät Triac-AT digital ist ein Profi -Schweißgerät 
mit digitaler Temperaturregelung für die Folienverschweißung 
von PVC-, PE-LD und FPO Folien. Das Schweißgerät zeichnet 
sich durch seine sehr handliche und bedienungsfreundliche 
Form aus. In Verbindung mit der starken Heizleistung von 
1600 W (230 V) und seinem geringen Gewicht ermöglicht es 
professionelles und ermüdungsfreies Schweißen. Zusätzli-
che verfügt das Gerät über eine Kaltstufe ohne Verstellen der 
Heizungsvorwahl.

Anwendung


