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PRODUKTSPEZIFIKATION ECOLAN® SPRÜHKLEBER  
 
PRODUKT- Die ECOLAN® Sprühkleber beinhaltet einen  gebrauchsfertigen Kontaktkleber. 
BESCHREIBUNG  
 
TECHNISCHE Produkttyp : Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber, abgefüllt in einem 
DATEN    Sprühdose. 
 Aggregatszustand : Flüssig. 
 Farbe : Gelblich. 
 Flammpunkt : < 0 °C. 
 Mischbar mit Wasser : Nein. 
 Haltbarkeit : 12 Monate, bei Lagerung an einem frostfreien, 
    kühlen und belüfteten Ort. 
 
GEBRAUCHS- ECOLAN® Sprühkleber ist ein Kontaktkleber, der beidseitig aufgetragen wird. Der 
ANWEISUNG  Kleber kann sowohl auf horizontalen als auch auf vertikalen Untergründen 
 verwendet werden. Vor der Verwendung die Sprühdose mindestens 30 Sekunden lang 
 schütteln, um das Treibgas gut zu verteilen und um ein homogenes Spritzergebnis zu 
 erzielen. Die Sprühdose 15- 20 cm von der zu besprühenden Oberfläche entfernt. Der 
 Kleber wird beidseitig aufgetragen, nämlich auf dem Untergrund und auf die 
 ECOLAN® EPDM Folie. Nach einer Ablüftezeit (innerhalb von 5- 15 Minuten) die 
 ECOLAN® EPDM Folie sorgfältig und ohne Lufteinschlüsse umschlagen (dabei 
 Spannungen und Falten vermeiden) und gut mit einem Silikonroller fest  anrollen, um 
 eine optimale Haftung zu erzielen. Die Verarbeitungstemperatur beträgt min. +5 °C 
 und max .+35 °C. Die Sprühdose darf keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen 
 Temperaturen von über +40 °C ausgesetzt werden. ECOLAN® Sprühkleber ist nicht 
 geeignet für die Verklebung der Nahtverbindungen in ECOLAN® Systemen. 
  
UNTERGRÜNDE Beton, Gasbeton, Holz, usw. Der Untergrund, auf den ECOLAN® Sprühkleber 

aufgetragen wird, muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Unebene Bereiche 
müssen egalisiert werden. ECOLAN® Sprühkleber ist nicht zur Verklebung auf 
unkaschierten Polystyrolschaum,  PVC weich oder sonstige Lösungsmittel empfindliche 
Untergründe geeignet. 

 
VERBRAUCH Je nach Ebenheit des Untergrunds und der zu verklebenden Materialien beträgt die 

aufzutragende Klebermenge (beidseitig) ca. 0,35 l/m². Der Sprühdose reicht für eine 
Dachfläche von ca. 2 m². 
 

REINIGUNG Verschmutzte Werkzeuge können mit Waschbenzin gereinigt werden. 
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OFFENE ZEIT  Die offene Zeit ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Unter normalen 
   Umständen sollten Sie nicht mehr Kleber auftragen, als Sie in maximal 5-15 Minuten 
   verarbeiten können. Bei hohen Temperaturen wird die offene Zeit deutlich verkürzt. 
 
AUSHÄRTUNGSZEIT Abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit. Die Aushärtung nimmt allmählich zu und 
   ist nach ca. 48 Uhr abgeschlossen. 
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