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Technisches Datenblatt
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Proplantis organischer Dünger und Wasserspeicher

Proplantis organischer Dünger und Wasserspeicher

PROPLANTIS liefert Nährstoffe über einen längeren Zeitraum 
durch seine organische Bindung. Der enthaltene Stickstoff 
wird nicht sofort, sondern sukzessive pflanzenverfügbar, was 
eine gleichmäßige Nährstoffversorgung sicherstellt. Der hohe 
Gehalt an organischer Substanz fördert das Bodenleben und 
verbessert die physikalischen Eigenschaften des Substrates. 
Tonminerale wie Bentonit unterstützen die Kationenaus-
tauschkapazität und die Wasserhaltefähigkeit.

Wirkungsweise

Technische Daten

2,2 % (org. gebunden) 
0,5 %  
1,2 % 
91,0 % 
78,2 %  
0,30 % 
0,50 % 
0,35 %

6,3 (CaCl₂) 
5,7 (CaCl₂)
2,33 g/L (KCl-Äquivalent) 
27 mmolc/100 g TS (pH 8,1)
452 g H₂O/100 g TS

Gesamtstickstoff (N) 
Gesamtphosphat (P₂O₅) 

Gesamtkaliumoxid (K₂O) 
Trockensubstanz (TS) 

Organische Substanz (OS) 
Gesamtschwefel (S)  

Calciumoxid (CaO) 
Magnesiumoxid (MgO) 

 
pH-Wert (trocken)

pH-Wert (nass)
Salzgehalt 

Kationenaustauschkapazität  
Wassergehalt bei voller 

Kapazität

PROPLANTIS ist ein organischer NPK-Dünger (2,2–0,5–1,2) 
sowie ein Substratzuschlagstoff auf Basis pflanzlicher und 
tierischer Rohstoffe. Es wird vorrangig in der Dachbegrü-
nung, bei Baumpflanzungen sowie in weiteren Anwendungen 
des Garten- und Landschaftsbaus eingesetzt. Die ein-
gesetzten Materialien stammen aus der Land- und Forst-
wirtschaft, Lebensmittelproduktion sowie aus natürlichen 
Tonmineralien.

Beschreibung

Wichtige Merkmale

•	 Organisch gebundener Stickstoffanteil > 99%
•	 Geeignet als Zuschlagstoff für Substrate im GaLaBau
•	 Beitrag zur langfristigen Nährstoffversorgung durch  

verzögerte Freisetzung
•	 Umweltfreundlich durch Verwendung nachwachsender 

und wiederverwerteter Rohstoffe
•	 Enthält natürliche Tonmineralien (Betonit) zur Ver- 

besserung der Speicherfähigkeit
•	 Einfache Lagerung in trockenen, kühle Bedingungen

•	 Dachbegrünung: Als Zuschlagstoff im Substrat (z.B. bei 
6 cm Höhe: 1-3 kg/m² oder 2,5–7,5 Vol.-%)

•	 Baumsubstrate: 1-3 kg/m² in die Substratoberschicht 
einmischen

•	 Rasenneuanlage, Sportrasen, Zierrasen: Nach der Aus-
bringung wässern

•	 Sonstige Grünflächen: Nach Einarbeitung wässern 

Nicht geeignet für landwirtschaftlich genutztes Grünland
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