
Maße:

Sanierung unbeheizt

Dachart:

Dachaufbau:

Lastreserve:

Nutzungsart Dachform Gebäudealter Dachraum

Gebäudehöhe:

Privat

m

kg/m²Gewicht:

Rechteckig Altbau beheizt
Gewerblich

Holzschalung Beton
KunststoffdichtungsbahnBitumeneindeckung

undichtes Dach

Rund
Vieleck

Das Gebäude ist eingerüstet:
Eine Notabdeckung ist vorhanden:
Wurzelschutz vorhanden:

(ohne Schneelast)

ja
ja
ja

nein
nein
nein unklar

Neubau

Carport Garage Wohnhaus Sonstiges:

Länge: Länge: Länge: mm m
mm

m²
Breite:
Gesamtfläche:

Höhe Aufkantung:

Flächengröße: Dachrand: Wandanschluss:

Zufahrtsmöglichkeit:

Bitte geben Sie uns möglichst genaue Informationen über Ihr Projekt, damit wir Ihnen ein  
komplettes Angebot für Ihr Bauvorhaben ausarbeiten können. Sofern vorhanden, freuen wir 
uns über Skizzen und Bilder als Anhang an diese Anfrage.

Formular bitte an info@re-natur.de oder per FAX an 0 43 23 / 90 10-33 schicken!

Angebotsformular re-natur SolarGründach

Adresse:

Name:Name:

Ansprechpartner:Straße:

Straße:PLZ, Ort:

Tel. / E-Mail: PLZ, Ort:

Lieferanschrift: abweichend:
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Firmenname:Firmenname:

Dachabdichtung:
Unterkonstruktion:

Trapezbleck Beton



Dachform:

Dachneigung:
(max. Dachneigung 35°)

Entwässerung: (Bitte Anzahl angeben)

Durchbrüche: (Bitte Anzahl angeben, sofern vorhanden)

Lage:

gewünschte Begrünungsart:

Satteldach

Dacheigung 0-3°

Dachrinne Dachablauf

Schornstein

voll besonnt

extensiv

Dachfenster, Lichtkuppel Sekuranten, Absturzsicherung

Dacheigung 3-15°

Entlüftung

beschattet

intensiv

vollschattig

Solarthermie, Photovoltaik Sonstiges:

Andere Dachflächen entwässern auf die Fläche:

Dacheigung >15°

Trapezdach Pultdach Tonnendach/gewölbt

Bedarf:
Materiallieferung
Verlegung der Dichtungsbahnen (Wurzelschutz)
Komplette Ausführung mit Pflanzen

Größe:ja nein

Platz für Anregungen, Wünsche etc.:

Gewünschter Ausführungszeitraum:

Länge: m

Angebotsformular re-natur SolarGründach
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Tel 04323-9010-0
info@re-natur.de
anfrage@re-natur.de

www.re-natur.dere-natur GmbH
Charles-Roß-Weg 24
24601 Ruhwinkel

https://de.linkedin.com/company/re-natur-gmbh
https://de.linkedin.com/company/re-natur-gmbh
https://www.facebook.com/renaturDE/
https://www.facebook.com/renaturDE/
https://www.instagram.com/re_natur/
https://www.instagram.com/re_natur/
https://www.youtube.com/channel/UCQFeluoYBxrSViV8IGof7VA?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCQFeluoYBxrSViV8IGof7VA?app=desktop
https://www.pinterest.de/re_naturGmbH/_created/
https://www.pinterest.de/re_naturGmbH/_created/


Angaben zum PV-Modul:

Bifaciale Module:
Datenblatt des PV-Moduls*:

ja
ja

nein
nein

Hinweise: Maximale Dachneigung 5°, PV-Modulunterkante mind. 30 cm über Substratkante.
Bitte prüfen Sie, ob gemäß Ihrer lokalen Bauordnung die Installation einer PV-Anlage erlaubt ist.  
Diese Prüfung muss bauseits erfolgen.
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Anfrageformular re-natur SolarGründach

Geplantes Solarmodul (Name): 

Abmessungen des PV-Moduls:
Länge: cm
Breite: cm
Höhe: cm
Geplante Ausrichtung: Ost-West Süd
Modulneigung (festgelegt durch Solarmodul-Unterkonstruktion): 
Gebäudehöhe: m
Höhe der Attika: m

Fertig ausgefüllt? Dann schicken Sie das Formular jetzt per E-Mail  

an anfrage@re-natur.de oder per FAX an 0 43 23 / 90 10-33.

Hinweis: Bitte kontrollieren Sie die maximale Lastreserve. Je nach Standort, müssen die Modulfüße mit mind. 120 kg/qm 
beschwert und gegen Windsog gesichert werden.

Belegplan: Für die Planung der Unterkonstruktion ist ein Belegplan mit einer Skizze der Dachaufsicht des Solateurs erfor-
derlich. Auf dieser Planung müssen Durchbrüche, Sekuranten, Lüfter und andere Dachdurchdringungen eingezeichnet sein. 
Sollte nach der Planung der re-natur Unterkonstruktion eine Änderung des Belegplans erforderlich sein, wird der neue Plan 
dem Auftraggeber zur Freigabe zur Verfügung gestellt.

Gewünschte Begrünung:                          Extensivbegrünung             Biodiversitätsdach

Pflegehinweis: Die PV-Module dürfen nicht durch Pflanzen flächenhaft beschattet werden. Daher sind 2 Pflegegänge einzu-
planen. Im Mai und August müssen höherwüchsige Kräuter und Gräser wie auch aufwachsende Gehölze vor der niedrigen 
Modulkante entfernt werden. Die PV-Module selbst sollten, je nach Staubeintrag,  1–2-mal / Jahr gereinigt werden. Der 
Abstand zwischen den Modulen bzw. Modulreihen ist so zu wählen, dass ausreichend Platz für die Pflegegänge verbleibt.

*Bitte anfügen.  ** Bitte Gefällerichtung in der Zeichnung angeben.

Blitzschutz vorhanden:
Absturzsicherung vorhanden:

ja
ja

nein
nein

Sekuranten:
Seilsystem:

ja
ja

nein
nein

Sonstiges:

Jetzt per Mail senden

10° 15° 20°

Gefälledämmung: ja** nein
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